
Torno de husillo de roscar o husillo guí
Güngör GM2200

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0303002

Típo de Máquina: Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca: Güngör
Típo: GM2200
Año: 2007
Típo de control:
País de Origen: Turquía
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo sobre bancada : 580 mm
diámetro volteo sobre carro: 350 mm
longitud de torneado: 2250 mm
altura de centro medido en bancada: 290 mm
diámetro de volteo en el escote: 780 mm
longitud del escote: 325 mm
revoluciones del cabezal: 32 - 1412 / stufenlos 9 step U/min
curso de carro transversal: 330 mm
diámetro de husillo: Ø 60 mm
velocidad de avance : 0,15 - 490 / 204 step m/min.
cono morse cana MK: 5
recorrido de la cana contrapunto: 250 mm
potencia total requerida: ca. 3,0 kW
Peso de la Máquina aprox.: 2,5 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 3,66 x 1,17 x 1,53 m
dimensiónes de transporte del máquina Long. x Anchura x Altura: 3,7 x 1,2 x 1,6 m

Informaciónes Adicionales
equipo:
1x luneta fijo
1x luneta móvil
Mandril diametro = 250 mm
pantalla digital para 2 ejes x y z
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