
Hydrauliczna prasa krawędziowa
HÄMMERLE AP 35-1600/S 4 D

Niestety maszyna została sprzedana!

 
Numer
magazynowy:

0100224

Rodzaj maszyny: Hydrauliczna prasa krawędziowa
Producent: HÄMMERLE
Typ: AP 35-1600/S 4 D
Rok produkcji: 1986
Rodzaj
sterowania:

CNC

Kraj
pochodzenia:

Switzerland

Lokalizacja: Leipzig 2
Czas dostawy: zaraz
Opcja dostawy: Z załadunkiem na samochòd w miejscu

lokalizacji
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Nacisk: 35 t
Długość gięcia: 1600 mm
Odległość między kolumnami: 1140 mm
Wysięg: 400 mm
Skok maks.: 265 mm
Sterowanie: Rapiset 300/2
Pojemność zbiornika oleju: 125 l
Prześwit: 830 mm
Szerokość stołu: 230 mm
Długość stołu: 2750 mm
Wysokość stołu nad podłożem: 850 mm
Tylny zderzak - regulowany: ja/yes mm
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 4,0 kW
Waga maszyny ok.: ca. 6,1 t
Zapotrzebowanie powierzchni ok.: 2,3x2,8x2,9 m

Dodatkowe informację
Uderzenie tylne - regulowana w tej chwili 410mm (mozna regulować)
osprzęt:
różne narzędzia (matryce, stempla)
szafa z narzędziami
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