
Prasa mimośrodowa - jednokolumnowa
Ambold EVSP55

Numer
magazynowy:

0700242

Rodzaj maszyny: Prasa mimośrodowa - jednokolumnowa
Producent: Ambold
Typ: EVSP55
Rok produkcji: 1969
Rodzaj
sterowania:

conventional

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 2
Czas dostawy: na zapytanie
Opcja dostawy: EXW, wolne na ciężarówce, bez

opakowania
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Nacisk: 55 t
Skok suwaka: 45 mm
Wysięg: 250 mm
Suwak - regulowany: 55 mm
Ilość uderzeń: 120 (Dauerhubzahl) Hub/min
Regulacja skoku: 6 - 90 mm
distance table/ram: 380 mm
Wymiary stołu: L:xB: 500 x 640 mm
passage opening in table: L:xB: 195 x 250 mm
table adjustment - upside direction: 170 mm
Powierzchnia mocowania na suwaku: 200 x 195 mm
ram hole: Ø 40 x 75 mm
Wysokość stołu nad podłożem: 950 mm
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 4,8 kW
Waga maszyny ok.: 2,8 t
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: 1,4 x 1,2 x 2,2 m

Dodatkowe informację
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