
Abkantpresse - hydraulisch
LVD PP

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0100219
Maschinenart: Abkantpresse - hydraulisch
Fabrikat: LVD
Typ: PP
Baujahr: ca. 1966
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Belgien
Lagerort: Leipzig 2
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Druck: 50 t
Abkantlänge: 2500 mm
Ständerweite: 2040 mm
Blechstärke: 5-6 mm
Ausladung: 200 mm
Einbauhöhe: ca.290 mm
Hub max.: ca.100 mm
Tischbreite: 130 mm
Tischlänge: 2500 mm
Ölinhalt: 150 l
Gesamtleistungsbedarf: 5 kW
Maschinengewicht ca.: 3,5 t
Raumbedarf ca. LxBxH: 2,7 x 1,2 x 2,3 m

Zusatzinformationen
Ausführung:
-mechanisch verstellbarer Hinteranschlag
Blechstärke-Angabe bei St37
Zubehör:
-Abkantwerkzeuge (ist auf 2000 mm an Maschine montiert)
Maschine einsatzbereit 
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