
Abwickelhaspel-Richtmaschine
Weingarten UAH 80 

Lagernummer: 0100572
Maschinenart: Abwickelhaspel-Richtmaschine
Fabrikat: Weingarten
Typ: UAH 80
Baujahr: -
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 2
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Blechbreite: mm
Coilgewicht: t
Coil-Innendurchmesser: mm
Blechbreite - max.: 800 mm
Blechbreite - min.: 300 mm
Bandstärke: 5,0 mm
Traglast: 12,0 to (Coil)
Bandgeschwindigkeit: 4,5 / 25 m/min
Arbeitshöhe: 1700 mm
Gesamtleistungsbedarf: PS
Maschinengewicht ca.: 7,3 + 6,62 t
Abmessungen Haspel: 3,2 x 1,9 x 2,7 + 6,62 to m
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 2,5 x 2,6 x 2,45 + 7,3 to m

Zusatzinformationen
Haspel mit Beladevorrichtung und Richtmaschin inkl. Vorschub
Coilabrollmaschine:
Außen Ø 1.500mm
Bandbreite max. 800mm
Traglast max. 12 to
SpannØ 470 - 630 / 570 - 730mm
Transporteinheit LxBxH: 1700 x 1500 x 1000mm; querlaufend, mit Prisma-Auflage 1000 x1000mm

Richtanlage mit Vorschub:
Einzugswalzen: 2 Stück Ø 144 x 850mm
Richtwalzen:
3 Stück Unterwalzen, starr, Ø 100 x 850mm, 30mm verstellbar
3 Stück Oberwalzen, Ø 110 x 850mm; 30 mm verstellbar

Empfehlung: komplett als Bandanlage (Haspel+Beladevorrichtung+Richtmaschine+Richtmaschine mit hydraulischem Vorschub) im Verkauf mit
optional zusammen mit Lager Nr. 0100571.
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