
Sicken- und Bördelmaschine
RAS 11.31

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0100716
Maschinenart: Sicken- und Bördelmaschine
Fabrikat: RAS
Typ: 11.31
Baujahr: -
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 4
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Blechstärke: 1,25 mm
Ausladung: 80 mm
Walzenmittenabstand: mm
Drehzahl: 41 / 82 in 2 step elektrisch U/min
Einlaufhöhe: 1000 mm
Gesamtleistungsbedarf: 0,18 kW
Maschinengewicht ca.: 0,049 t
Abmessungen L x B x H: 0,73 x 0,30 x 1,2 m

Zusatzinformationen
Mögliche Fertigungsverfahren: Biegen von Sicken und Bördeln
-Wellenabstand min./max.: 38 / 170mm, verstellbar mit Handkurbel
-Wellenzapfen Ø 20mm x 24mm

Bedienung über Fußschalter
inkl. Zubehör 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com

http://www.tcpdf.org

