
Sicken- und Bördelmaschine
Kramer SBMM 125

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0100722
Maschinenart: Sicken- und Bördelmaschine
Fabrikat: Kramer
Typ: SBMM 125
Baujahr: 1992
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 4
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Blechstärke: 3 mm
Ausladung: 320 mm
Walzenmittenabstand: 170 mm
Drehzahl: nicht bekannt U/min
Einlaufhöhe: 1000 mm
Anschlag: Platte 400 x 500 ja
Anschlagtiefe: 250 mm
Gesamtleistungsbedarf: 0,18 kW
Maschinengewicht ca.: auf Anfrage t
Abmessungen L x B x H: 1,2 x 0,62 x 1,3 m

Zusatzinformationen
An der Maschine ist mit Werkzeugpaar Größe Ø 120 x 63mm, Walzform Halbrund Ø 10mm mit Profilhöhe 5 mm
Wellen Ø 78mm eingebaut.

Bedienung über zweifach Fußschalter

inkl. Zubehör
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