
Bohranlage für Profilbearbeitung
Abakus LBZ 72

Lagernummer: 0200012
Maschinenart: Bohranlage für Profilbearbeitung
Fabrikat: Abakus
Typ: LBZ 72
Baujahr: 2011
Steuerungsart: CNC
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Flanschenwerk
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
x-Achse: 7000 mm
y-Achse: 700 mm
z-Achse: 600 mm
Steuerung: Siemens 840D SL
Spindeldrehanzahl: stufenlos U/min.
Anzahl der Werkzeugmagazinplätze: 22
Werkzeugspannung:
Schnittstelle:
Bohrspindel: SK 40 mm/min
Gesamtleistungsbedarf: kW
Druckluftanschluß: 6 bar
Spannung: 380/50 V / Hz
Maschinengewicht ca.: 13,0 t
Abmessungen Maschine: 13,3 x 3,2 x 2,5 m
Abmessungen Schaltschrank LxBxH: 1,5 x 0,6 x 2,70 m

Zusatzinformationen
Die Bohrspindeleinheit ist verfahrbar.
mit Werkzeugwechsler (ohne Werkzeuge im Bild)
8 Stück Spannvorrichtungen, deren Verschiebung über gesamten Bett erfolgen kann, Positionierung 500mm mit Pressluft
Bettgröße: LxB: 9200 x 500mm

Ausstattung:
Kühlwasserpumpe mit Zuführung
2Stück Maschinenschraubstöcke
Aufspannplatte
Umhausung mit Schiebetür

Zubehör:
div. Hilfs- und Spannmittel

Momentan ist die Maschine abgeklemmt und nicht an Strom angeschlossen. 
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