Tischbohrwerk
TOS WHN 9B

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

0200746
Tischbohrwerk
TOS

WHN 9B

1978
konventionell
Tschechien
Leipzig 2
sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Spindeldurchmesser:
x-Weg:

y-Weg:

z-Weg:

B-Achse (Tisch):

W-Achse (Spindel langs):
Drehzahlbereich - Spindel:

Vorschubstufen:
Eilgang::
Werkzeugaufnahme:
Tischbelastung:
TischgréBe:

Tisch drehbar:

horizontale Tischbewegung: quer:
horizontale Tischbewegung: langs:
Gesamtleistungsbedarf:
Abmessungen Schaltschrank:
Maschinenabmessungen LxBxH:
Maschinengewicht ca.:

90 mm

1250 mm

900 mm

1000 mm

mm

550 mm
9-1120/ 4 step U/min
18 - 900 mm/min
2300 mm/min.
ISO 40

3,0t

1000x1120 mm
360 °

1000 mm

1250 mm

30 kVA

42x2,41x2,78m

Zusatzinformationen

1100x510x2100 je Schrank mm

12,0 + (0,6to fUr 2x E-Schrank) t

Die Maschine wird als Ersatzteilspender oder zum Wiederaufbau verkauft. Unbekanntes elektrisches Problem.

Tischverstellwege: x-Achse (l&ngs) 1250mm und y-Achse (quer) 1000mm
Gewindeschneiden moglich

-Messeinrichtung LangenmeBsystem fir Tisch in X/Y und Spindelstock Z
-KihImitteleinrichtung mit Pumpe

-Hydraulik Aggregat
i.D.
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