Bearbeitungszentrum - Horizontal
WMW WEMA AUERBACH CW 400

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:

Ursprungsland:

Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:
Preis:

0200839

Bearbeitungszentrum - Horizontal
WMW WEMA AUERBACH

CW 400

1990

CNC

Deutschland

Leipzig 4

sofort

ab Standort, ohne Demontage unverpackt
Auf Anfrage

Technische Details

x-Weg: 850 mm

y-Weg: 500 mm

z-Weg: 460 mm
Werkzeugaufnahme: SK45
Steuerung: Sinumerik 600-3
Bohrdurchmesser: 40 mm
Gewindeschneiden bis max.: M3 - M30
Aufspannflache: 900x400 mm
Vorschub:: 1 - 2000 mm/min

Vorschub - Schnellverstellung:

Eilgang: 10 000 mm/min

Drehzahl: 30 - 3150 U/min
Gesamtleistungsbedarf: 27 kW
Maschinengewicht ca.: 3,3t

Raumbedarf ca.:

m

Zusatzinformationen

MIT KREUZSCHIEBETISCH und div. Werkzeugen
- Werkzeugwechsler Typ WW 3

- max. Aufspanngewicht: 7000N

- Magazinplatze 40 / 60

- mit 2 Stlick Paletten (512x400x62mm)

Dokumentation in Kopie verfligbar

Maschine nicht unter Strom, Verkauf wie steht, Steuerungsproblem.
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WMW AG
Messeallee 10a

D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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