
Bearbeitungszentrum - Vertikal
STAMA MC 010

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0208021
Maschinenart: Bearbeitungszentrum - Vertikal
Fabrikat: STAMA
Typ: MC 010
Baujahr: 1992
Steuerungsart: CNC
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 1
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
x-Weg: 500 mm
y-Weg: 380 mm
z-Weg: 330 mm
Steuerung: Fanuc 0M
Werkzeugmagazin mit: 10 (SK30) Plätze
Spindelaufnahme MK: SK 30 DIN 69871
Drehzahl: 60 - 6000 U/min.
Vorschubgeschwindigkeiten stufenlos: 1 - 5000 mm/min
Drehmoment an der Spindel: 23 Nm bei 100%
Eilgang:: Y/Y Achse: 24 m/min
Eilgang:: Z Achse: 20 m/min.
Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): 20 (Gewinde M16) mm
Tischgröße: 650 x 380 mm
Tischbelastung - zentral/maximal: 200 kp
Schnittstelle: 232
Gesamtleistungsbedarf: 14 kVA (11kW)
Maschinengewicht ca.: 2,2 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 2,0 x 1,6 x 2,4 m

Zusatzinformationen
VERTIKAL BOHRZENTRUM

-Linearkugelführungen
-AC Antriebsmotor mit Drehmoment max. 35 Nm
-CNC Bahnsteuerung 3-Achsen; Kreisinterpolation XY-; XZ-; YZ-Ebene
-automatisches Referenzpunktanfahren
-Bohren, Gewinden und Konturenfräsen durch 3-Achsen-Bahnsteuerung

inkl. Kühleinrichtung (Auffangbehälter, Pumpe und Zuführung)
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Bearbeitungszentrum - Vertikal
STAMA MC 010

inkl. Bedientafel Fanuc
inkl. 6x Fußplatten
2x Aufspannvorrichtungen 400 x 300 x 100mm 
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