
CNC Dreh- und Fräszentrum
HWACHEON Cutex 160A

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0300572
Maschinenart: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat: HWACHEON
Typ: Cutex 160A
Baujahr: 34 Stunden
Steuerungsart: CNC
Ursprungsland: Korea
Lagerort: Leipzig 1
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Drehdurchmesser über Bett: 300 mm
Drehdurchmesser über dem Planschlitten: mm
Drehlänge: 300 mm
x-Achse: 170 mm
z-Achse: 335 mm
Drehdurchmesser: max. 300 mm
Schneidstunden: nur 34 h
Steuerung: Siemens 810D
Drehzahlbereich: 6000 U/min
Werkzeugaufnahme: BMT-55
Eilgang X-Achse: 36 m/min
Eilgang Z-Achse: 36 m/min
Spindelbohrung: 45 mm
Spindelnase: A2-5
Werkzeugrevolver - Anzahl Stationen: 12 Plätze/places
Reitstockaufnahme MK: MK 4
Pinolenhub: 80 mm
Antriebsleistung: 5,5 / 7,0 kW
Gesamtleistungsbedarf: ca. 11 kW
Maschinengewicht ca.: 3,2 t
Abmessungen L x B x H: 2200x1700x1800 mm

Zusatzinformationen
- Drehen und Fräsen
- Linearführungen
- Live Tool Option (Station für angetriebene Werkzeuge)
- Shop Turn
- C-Achse (angetriebene Werkzeuge)
- Kühlmittelanlage

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com



CNC Dreh- und Fräszentrum
HWACHEON Cutex 160A

- Werkstückauffangschale/Teilefänger
- Griffhalter Idec HE 1G-21SM
- die abgebildeten Werkzeuge, auch die im Werkzeugrevolver, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Optional bieten wir an: 4 x angetriebene Werkzeuge, 8 x feste Werkzeuge mit verschiedenen Reduzierbuchsen, sowie elektronischer
Messtaster Renishaw RP3

Wir können Ihnen zu dieser Maschine auch einen Stangenlader anbieten z.Bsp. Spinner SL-80/1200 Lager Nr. 1201507.
Fragen Sie an!
Die Maschine kann unter Strom vorgeführt werden.
i.D. 
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