Gewindeschneidmaschine
MIKROMAT GITU16/IV A

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 0500015
Maschinenart: Gewindeschneidmaschine

Fabrikat: MIKROMAT
Typ: GITU16/1V
Baujahr: 1968

Steuerungsart:  konventionell
Ursprungsland: Deutschland

Lagerort: Leipzig 1

Lieferzeit: sofort

Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details

Gewindedurchmesser: 16 M

Gewindetiefe max.: 48 im Durchgang /in the passage / passaje mm
Gewindetiefe: 63 in Sackloch / blind hole / furo cego mm
Tischaufspannflache: 355x450 mm

Spindelverstellung vertikal: 500

Eilgang: 710 U/min

Spindelausladung: 280 mm

Drehzahl: 90...710 U/min

Anschluf3: 380/50 V/Hz

Gesamtleistungsbedarf: 1,7 kW

Maschinengewicht ca.: 700 kg

Raumbedarf ca.: 0,9x0,7x2,35 m

Zusatzinformationen

INNENGEWINDE SCHNEIDMASCHINE
Tischmaschine mit Kastenful3
Werkzeugspannung lber Spannfutter mit Werkzeugpatronen

weitere Merkmale:

- fir mogliche Gewindearten metrisch und Zoll

- verwendbare Werkzeuge: geschliffene Einschnitt-Gewindebohrer aus HSS
- Eilgang Vor/Ricklauf

- Kiihimittelpumpe elektr. vorgeristet

Zubehor:
- FuBschalter
- Wechselrader fir Steigung 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (M6 bis M30)

Maschine ist gern unter Strom zu besichtigen.
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