
Gewindeschneidmaschine
CMA PER 24

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0500027
Maschinenart: Gewindeschneidmaschine
Fabrikat: CMA
Typ: PER 24
Baujahr: 2006
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Spanien
Lagerort: Leipzig 1
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Gewindedurchmesser: M
Gewindetiefe max.: mm
Gewindetiefe: mm
Tischaufspannfläche: 800 x 600 mm
Anschluß: 220 V/Hz
Arbeitsbereich: 360 °
Ausladung: des Armes: 300 - 1800 mm
Maschinengewicht ca.: 171 kg
Raumbedarf ca.: 0,95 x 0,6 x 2,0 m

Zusatzinformationen
Die Gewindeschneidmaschine arbeitet auf elektronischer Ebene.
Ausgestattet mit zweistufigem Schaltgetriebe am Armende, für größere metrische und Zoll Gewinde einsetzbar.
Schaltung 1: 140 U/min, stufenlos; Schaltung 2: 500 U/min, stufenlos
Gewinde von M3 bis M24
programmierbare Tiefeneinstellung
stabiler Gusstisch
Schnellwechseleinheit Hersteller WNT mit Schaft Ø 31mm

Sie können gern div. Gewindeeinsätze optional erwerben. Fragen Sie an.
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