Einstanderexzenterpresse
Ambold EVSP55

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

0700242
Einstanderexzenterpresse
Ambold

EVSP55

1969

konventionell

Deutschland

Leipzig 2

sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Druck: 551

StoéBelhub: 45 mm

Ausladung: 250 mm
StoéBelverstellung: 55 mm

Hubzahl: 120 (Dauerhubzahl) Hub/min
Hubverstellung: 6 -90 mm
Entfernung Tisch/StéBel: 380 mm
TischgréBe: L:xB: 500 x 640 mm
Durchfalléffnung im Tisch: L:xB: 195 x 250 mm
Tischverstellung nach oben: 170 mm
StoéBelspannflache: 200 x 195 mm
StéBelbohrung: @40 x 75 mm
Tischhohe Uber Flur: 950 mm
Gesamtleistungsbedarf: 4,8 kW
Maschinengewicht ca.: 2,8t

Abmessung Maschine ca. LxBxH:

1,4x1,2x22m

Zusatzinformationen

Die Maschine befindet sich derzeit in der technischen Abteilung.
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