
Radsatzpresse
 PA 738

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

 
Lagernummer: 0700610
Maschinenart: Radsatzpresse
Fabrikat:
Typ: PA 738
Baujahr: ca. 1976/2009
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Russland
Lagerort: Leipzig 2
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Druck: 630 t
Hub: 1000 mm
Durchgangsbreite: 6000 mm
Tisch über Flur: 4000 mm
Gesamtleistungsbedarf: kW
Maschinengewicht ca.: t
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 8,35 x 2,7 x 2,52 ohne Kran m
Abmessungen LxBxH: 8,35 x 3,75 x 3,65 mit Kran m

Zusatzinformationen
Horizontale- Ausdrückpresse mit Brückenkran
- freie Höhe 4000mm

Hubzeit:
- Leerlauf 20... 30 mm/sec.
- Presshub 1,2...22 mm/sec.
- Rückhub 30... 45 mm/sec.
- Presskraft regulierbar, Druckkrafteinstellung digital, für Einricht und Automatikbetrieb
- Wegeeinrichtung über verschiedene Endschalter
- Im Einrichtbetrieb einstellbar, danach Automatikbetrieb möglich.
- Ø Halbschale = 400 / 1000mm

Zweihandbedienung
- Klappbügel mit Endschalter
- Laserüberwachung Arbeitsraum

Zusatzausrüstung:
- 500kg Kran in 3 Richtungen verfahrbar
- Pressbär elektrisch verfahrbar
i.D.. 
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