
Bremstrommeldreh- und Schleifmaschine
Piccinotti 1610 PMD Beta K

Lagernummer: 0800029
Maschinenart: Bremstrommeldreh- und Schleifmaschine
Fabrikat: Piccinotti
Typ: 1610 PMD Beta K
Baujahr: 1998
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Italien
Lagerort: GOG Bitterfeld
Lieferzeit: ca. 5 Tage
Frachtbasis: ab Standort Bitterfeld, frei LKW
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Innendurchmesser: mm
Umlaufdurchmesser: mm
Schleiftiefe: mm
Schleifscheibenabmessung: Ø 65 x 25mm (Topfscheibe) mm
Vorschub:: 0,05 - 0,40 U/min / 8 step U/min
Gesamtleistungsbedarf: ca. 1,1 kW
Gewicht ca.: 1060 kg
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 1,1 x 1,1 x 1,4 m

Zusatzinformationen
Bremstrommel- und Bremsscheiben- Dreh- und Schleifmaschine

- Dreh- und SchleifØ max./min.: 800 / 320mm
- Bremstrommel-Aufnahme: 63mm, Pinolenhub 120mm
- Drehsupport: Längsweg 380mm; Querweg 200mm;
- Schleifsupport: Querverstellung 60mm; Motor = Drehzahl 3410 U/min
- Bedienung über Schalttafel 
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