Doppel-Gehrungsage - Leichtmetall
EISELE LMS-D 450 LINEA VIS TU/5P AR

Lagernummer: 1000112
Maschinenart:  Doppel-Gehrungsége - Leichtmetall

Fabrikat: EISELE
Typ: LMS-D 450 LINEA VIS TU/5P
Baujahr: 1994

Steuerungsart:  konventionell
Ursprungsland: Deutschland

Lagerort: GOG Bitterfeld

Lieferzeit: sofort

Frachtbasis: ab Standort Bitterfeld, frei LKW
Preis: Auf Anfrage

Technische Details

Ségeblattdurchmesser: 450 mm
Drehzahl: 2820 U/min
Abschnittldnge max.: 5000 mm
Abschnittlange min.: 240 mm
Luftdruck - erforderlich: 6-8 bar
Sé&geblatt-Bohrung: 32 mm
Gehrungsschnitte - beidseitig: 45+90 °
Druckluftanschluf3: 6 - 8 bar
Gesamtleistungsbedarf: ca. 4,6 kW
Maschinengewicht ca.: 1,1t
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 6,05x1,49x1,79 m

Zusatzinformationen

weitere Merkmale zur Maschine:

- Spannungeinrichtung: pneumatisch vertikal und horizontal

- pneumatische Nebelspriiheinrichtung

- héhenverstellbare MaschinenfiiBe

- Materialauflagen verfahrbar mit Sage

-Zweihand Steuerung

- Stiickzahler

Schnittdurchmesser laut Tabb. Schneidbereichdiagramm, da abhéngig von Geschwindigkeit und Sageblatt.
Schnittgeschwindigkeit bei 2820 U/min. und Sageblatt & = 66 m/sec.

Zubehor:
- 2 Ersatzsageblatter
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