
Bandsägeautomat - Horizontal
JAESPA W320-AZ / P

Lagernummer: 1000283
Maschinenart: Bandsägeautomat - Horizontal
Fabrikat: JAESPA
Typ: W320-AZ / P
Baujahr: 1986
Steuerungsart: Sonstige
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: GOG Bitterfeld
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis: ab Standort Bitterfeld, frei LKW
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Schnittdurchmesser: 320 mm
Sägebandlänge: 5320 mm
Sägebandbreite: 32 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: rund: 320 mm
Schnittbereich bei 90 Grad: flach: 320 x 320 mm
Steuerung: Serie P 9521
Höhe über Flur: 730 mm
Bandgeschwindigkeit: 15 - 110 m/min
Gesamtleistungsbedarf: 4,9 kW
Maschinengewicht ca.: 2200 kg
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 1,9 x 2,95 x 1,8 m

Zusatzinformationen
Schwere hydraulische Produktions-Hochleistungsbandsägeautomat in 2-Säulenausführung - Vollautomat
Anwendung für: Voll- und Profilmaterialien aus Stahl als auch in Guß, Leicht- und Buntmetall

Materialvorschub hydraulisch, Spannen der Spannbacken hydraulisch, Spanndruck regulierbar
Längenmessung über Präzisionsglasmeßstab Länge 400mm
Abschnittslänge max. vorwählbar 9999,9mm
Mehrfachhub automatisch
Sägebandreinigungsbürste + 1x Späneabstreifbürste als Ersatzteil
Späneförderer
Kühlmitteleinrichtung (Behälter für ca. 65 Liter)
Hydraulikaggregat befindet sich seitlich an der Maschine
Ein Kopfschnitt ist möglich und die eingestellten WErte können anschließend für den Automatikbetrieb übernommen werden.
min. Abschnittslänge 8mm bei Einzelschnitten und 15mm bei Einsatz der Bündelspanneinrichtung. 
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