Kaltkreissage - Vertikal
BERG & SCHMID VKS 350 HA

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

1000424

Kaltkreissage - Vertikal
BERG & SCHMID

VKS 350 HA
konventionell
Deutschland

Leipzig 1

ca. 5 Tage in Absprache

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Sé&geblattdurchmesser:

Schnittdurchmesser:

Vorschub::

Schnittbereich bei 90 Grad: rund:
Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant:
Schnittbereich bei 90 Grad: flach:
Schnittbereich bei 45 Grad: rund:
Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant:
Schnittbereich bei 45 Grad: flach:

Séageblatt-Bohrung:

Drehzahlbereich - stufenlos:

Rundtisch:

Tisch schwenkbar +/-:

Druckluftanschluf3:

Gesamtleistungsbedarf:
Maschinengewicht ca.:
Abmessungen Maschine:

Zusatzinformationen

350 mm

mm

m/min

110 mm

85 x 85 mm

180 x 85 mm

links/rechts: 105/110 mm
links/rechts: 85 x 85 / 85x85 mm
links/rechts: 130x85 / 130x85 mm
40 mm

9/18/36/ 74/ 4step U/min

@ 400 mm/min

60° rechts und 45° links °

7 bar

ca. 2,2 kW

430 kg

B:0,7xT:1,01 xH:2,1m

Die Kreissage ist ein elektro-hydro-pneumatischer Kreissdgehalbautomat, mit der Gehrungsschnitte bis 45° inks bzw. 60° rechts an Profilen
und Vollmaterialien gesagt werden kénnen.

Vertikalkreissage

massiver, schwerer Gussaufbau
max. Offnung des Schraubstockes 180mm

Schnittzahler

vertikaler Verfahrweg des Sagekopfes: 200mm
Schraubstock Offnungsweite max. 180mm (BackengréBRe B:220 x H:70mm)
Bedienung liber Bedientafel
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