Hebebuhne
Nussbaum 1160 HB

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 1100515
Maschinenart:  Hebeblhne
Fabrikat: Nussbaum
Typ: 1160 HB
Baujahr: 2010
Steuerungsart:  Sonstige
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Nordrhein-Westfalen
Lieferzeit: sofort
Frachtbasis:

Preis: Auf Anfrage

Technische Details

Hubhdéhe:

Arbeitshéhe:
Gesamtleistungsbedarf:
Hubhdéhe:

Anzahl der Stationen:
Tragfahigkeit:
Hubgeschwindigkeit:
Steuerspannung:
elektrische Ausfihrung - Spannung/Frequenz:
Motorleistung:
Motorleistung:
Betriebsdruck:
Maschinengewicht ca.:
Abmessungen LxBxH:

Zusatzinformationen

HUBBOCK-ANLAGE - HEBEBOCK-ANLAGE

zum Anheben von unten gefiiherten Schienenfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 4 x 16.000 kg

Hauptbedienkasten fiir die gesamte Anlage
Bedienkasten pro Saule mit Fahrwerk
Tragmittelprinzip Uber Spindel-Mutter-System

mit Druckbegrenzungsventil Fahrwerk ca. 250 bar

ab Standort, frei verladen unverpackt

mm

mm

kw

siehe Foto mm

4 (Hubséule) Stick

16.000 / pro Hubsaule kg
ca. 5 min.+20 sec. mit Last
24V

3x400V/50Hz V/Hz
Hauptzylinder: 3,0 kW
Déampfungszylinder: 3,0 kW
ca. 235 (mit Nennlast) bar
3000 pro Hebebock kg
1,6x1,3x3,0m

Computer-Controll System tberwacht Heben und Senken
automatisches Abschalten bei erreichen der max. Hubhéhe
Letzte Sicherheitsprifung/Wartung durchgefiihrt am 08.02.2022
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