Futter

WMW NILES DH B/8 - 250x3

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

1106030

Futter

WMW NILES
DH B/8 - 250x3
Sonstige
Deutschland
Leipzig 1

sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Durchmesser:
Durchlass:
Breite:
Drehzahl:
Abmessungen:

Zusatzinformationen

250 mm

80 mm

80 mm

2400 U/min

@ 250 x B: 180 mm

inkl. 3 Stiick Spannbacken montiert, Spannbereich auen max.: & 60 - 188mm und innen max.: @ 17 - 192mm

mit Grundplatte @ 303 x 48 mm; AuBen-Teilkreis @ 280 mm mit 4x Bohrung M16; Innenteikreis @ 134 mm mit 4x Bohrungen M12; T-Nut 3x
langs und 3x quer, T-Nuten Abstand zueinander = 64 mm
Flansch = & 248 x 13 mm

Zubehor:
mit Futterschliissel

1 Satz Weichbacken

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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