SchweiBanlage
REHM Pro 240 DC

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

1300496
SchweiBanlage
REHM

Pro 240 DC
konventionell
Deutschland
Leipzig 1

sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Lénge:
Hoéhe:

Leistungsaufnahme:

Spannung:
Leerlaufspannung:

Leistungsaufnahme:

Maschinengewicht ca.:
Abmessungen Maschine:

Zusatzinformationen

SchweiBgleichrichter (Inverter)
WIG (Stahl/VA) und E-Schwei3en Hand

Gleichstrom

WIG = bis 240 A/ 19,6 V
E-SchweiBen = bis 240 A/ 19,6 V
Umschaltung 2/4-Takt, stufenlos umschalten auf Puls

Schutzart IP 23

wassergekuhlt und Frostschutz
Schutzgas / Magnetventil
Brennerkopf gasgekiihlt mit Fernregelung f. Schwei3strom

Ausstattung:

Schlauchpaket 7,4 Meter
Massezange und Massekabel 4,2 Meter

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

mm

mm

240 A

3x400 V

91V

9,3 kVA

28 kg
1,0x0,6x1,0m

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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