Hebebuhne
Buter Hebetechnik RSW 250-12

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

1300607
Hebebihne

Blter Hebetechnik
RSW 250-12
2016

Sonstige
Deutschland
Leipzig 3A

sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

Zugkraft:
Radstand:

Kraftstofftankvolumen:

Tragfahigkeit:
Hubhéhe:
Eigengewicht:

Abmessungen LxBxH:

Gesamtleistungsbedarf:

Zusatzinformationen

RADSATZWECHSEL ANLAGE - RADSATZSENKE
Anwendung: Wechsel von Rad- und Treibsatzen fir den Eisenbahnbedarf (Lokomotiven, Giiterwagen etc.)

2 Geschwindigkeitsstufen vor/zurlick
2 Geschwindigkeitsstufen Heben ca. 60 sec./Senken ca. 110 sec., Bedienung Uber Handsteuergerat
verschieben links/rechts +/-20 mm

Hubkategorie 5
NOT AUS

t

950 mm

Liter

25000 kg

1310 mm

2100 kg
1,7x2,0x0,75m
11,2 kW

Plattform: L: 1420 x B: 657 mm, Nutzhub 1050 mmBetriebsdruck fur Hydraulik = 185 bar
Geschwindigkeit des Fahrwerk = 2 stufig min. 18 mm/sec.

Achsabstand: 950 mm

Ausstattung:

10 m AnschluBBkabel mit 380 V
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