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Filteranlage
NEDERMAN FilterMax C25

AL

Leider ist die Maschine bereits verkauft.

Lagernummer: 1300859
Maschinenart:  Filteranlage
Fabrikat: NEDERMAN
Typ: FilterMax C25
Baujahr: 2011
Steuerungsart:  Sonstige
Ursprungsland: Schweden
Lagerort: Leipzig 3
Lieferzeit: 2 -3 Tage
Frachtbasis: ab Standort, frei verladen
Preis: Auf Anfrage

Technische Details

Luftférdermenge:
Ansaugstutzen Durchmesser:
Antriebsleistung:
Anzahl:

Filterflache:

Filterflache:
Volumenstrom:
Schutzart:

Druckluft:
Gesamtleistungsbedarf:
Maschinengewicht ca.:
Abmessungen L x B x H:

Zusatzinformationen

Stahlplattenkonstruktion (3mm)

Anwendung: Rauch/Dampf und nicht explosieven Trockenstaub
Anlage ausgestattet mit 4 Filter

weitere Merkmale:

- Betriebstemperatur -20°C - +50°C
- Prozesstemperatur: 0 - 60°C

- Ansaugstutzen @ 315 x 60mm

- Abluftéffnung @ 340mm

Filterraum:

- Schmutzkasten

- Filter Typ Filter-Basic 95-12-4
- Filterflache 48m?

Zubehor/Einzelteile siehe Foto.

m3/h

mm

kw

4 Filter Stiick

4 x 12 = 48 (Gewebefilter PTFE) m?
GroBe: 950 x 700 x 120mm mm
1500 - 3000 m%h m3/h

IP 54

4 -6 bar

3,0 kW

komplett ca. 620 kg

1530 x 920 x 2200 mm

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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