
Schweißrauchabsaugung
LINCOLN M200M BIA CPL

Lagernummer: 1300876
Maschinenart: Schweißrauchabsaugung
Fabrikat: LINCOLN
Typ: M200M BIA CPL
Baujahr: 2013
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: USA
Lagerort: Leipzig 1
Lieferzeit: auf Anfrage
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Behälterinhalt: l
Reinigungsgrad: µ
Gesamtleistungsbedarf: kw
Volumenstrom: m³/h
Filter:
Maschinengewicht ca.: 300 kg
elektr. Ausführung - Spannung/Frequenz: 400 / 50 bei 3~ V/Hz
Leistungsaufnahme: 750 Watt
Abmessungen L x B x H: 1,5 x 0,8 x 2,6 m

Zusatzinformationen
Mobile Kompaktfilteranlage mit Absaugarm. (Schweißrauchabsaugung und Rauchfiltration)
Einsatzbereich:
verschiedenster Rauch- und Staubanwendungen (MIG/MAG massiver Draht)
inkl. Absaugrüssel Hersteller Lincoln, Typ LFA 4.1 CPL BJ 2013; Rohr Ø 200mm; Ansaug-Ø 280mm; ges. Länge=3900mm; der Kopf ist mit
Beleuchtung über Lichtschalter, Handdrehkopf für Sperrklappe, Ein/AUS Schalter
Gastemperatur 40°C / 100°F
Ansaugleistung ca. 2000m³
Mobil über 4 Räder, vorn gebremst
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