Werkzeug Voreinstellgerat

WMW

Lagernummer:
Maschinenart:
Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Steuerungsart:
Ursprungsland:
Lagerort:
Lieferzeit:
Frachtbasis:

Preis:

1500024
Werkzeug Voreinstellgerat
WMW

ca. 1981
konventionell
Deutschland
Leipzig 1
sofort

ab Standort Leipzig, frei verladen
unverpackt

Auf Anfrage

Technische Details

x-Weg:
y-Weg:
z-Weg:

Maschinengewicht ca.:
Abmessungen L x B x H:

Zusatzinformationen

Rundlaufpriif- und Voreinstellgerét (Tischgerat)
- Anwendung: Messeinrichtung flr Fertigungsteile (schragverzahnte Zahnrader), prifen und einstellen von Fraswerkzeugen

Merkmale:

- Langsachse ca. 100 mm, @ 280 mm
- Werkzeugschlitten: Drehbereich 360°, Werkzeugaufnahme & 30 x 80 mm, GréBe LxB: 200x175 mm, mit Messmittel Messstab & 8 x 400 mm

verstellbar

- Vertikalschlitten: Priifdorn & 20 x 80 mm

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel: +49 (0341) - 52 04 60
Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7

130 mm

- mm

140 mm

107 kg

0,72x 0,33 x 0,63 m

Mail: info@wmwag.com
Web: http://www.wmwag.com
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