
Plegadora de perfiles
Strojarne Piesok XZP 100/12

Número de
Almacén:

0100037

Típo de Máquina: Plegadora de perfiles
Marca: Strojarne Piesok
Típo: XZP 100/12
Año: 1981
Típo de control: conventional
País de Origen: Republica Chequia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
ángulo de doblado max.: °
altura de trabajo max.: 1100 mm
tensión: 380 / 50 V
potencia total requerida: ca. 15,1 kW
Peso de la Máquina aprox.: 4,5 t
dimensiones de armário elétrico Long x Anch x Altura: 1,2 x 0,64 x 1,4 m
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 1,5 x 1,6 x 1,3 m

Informaciónes Adicionales
Cilindradora de Angulos y Perfiles
La dobladora de perfiles redondos puede utilizarse para doblar perfiles de acero de paredes gruesas, vigas de acero y rieles de acero.

La máquina funciona con dos marchas: 0-4 rpm y 0-6,5 rpm.
- 1 rodillo doblador accionado puede ajustarse verticalmente en 140 mm y
- 2 rodillos de accionamiento con distancia entre ejes de 360 mm
- Rotación derecha e izquierda de los rodillos

Equipamiento:
- Fabricante de centrales hidráulicas TOS
- panel de control

accesorios:
- rodillos curvadores div. sin perfil

i.D.
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