
Plegadora de chapa – tres rodillos
WMW Gotha UBBDH 0,9

Número de
Almacén:

0100339

Típo de Máquina: Plegadora de chapa – tres rodillos
Marca: WMW Gotha
Típo: UBBDH 0,9
Año: -
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

GOG Bitterfeld

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
ancho de la chapa: 1080 mm
espesor de chapa: 1,25 mm
precurvado:
distancia entre columnas: 1200 mm
Peso de la Máquina aprox.: t
dimensiones Longitud x Anchura x Altura: 1,9 x 0,6 x 0,9 m

Informaciónes Adicionales
Cilindradora de 3 rodillos

otras características:
- el rodillo superior se puede girar hacia afuera
La máquina se maneja con manivela.
weitere Merkmale:
2x Biegewalzen:
-Ø 63 x 1080mm
-die Oberwalze ist ausschwenkbar
-die Unterwalze hat einen Verstellweg von 12mm
-Antrieb manuell über Handkurbel
1x Laufwalze:
-Ø 63 x 1080mm
-mitlaufend
-Verstellweg ca. 5mm
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