
Plegadora de chapa – tres rodillos
unbekannt UB6D

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0100342

Típo de Máquina: Plegadora de chapa – tres rodillos
Marca: unbekannt
Típo: UB6D
Año: nicht bekannt
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
ancho de la chapa: 1330 mm
espesor de chapa: 2,5 mm
precurvado:
distancia entre columnas: 1370 mm
diametro de rodillos - superior : Ø 110 mm
diámetro de rodillos - inferior: Ø 110 mm
Peso de la Máquina aprox.: 0,787 t
dimensiones Longitud x Anchura x Altura: 2,1 x 0,8 x 1,1 m
potencia total requerida: 3,0 kW

Informaciónes Adicionales
Cilindradora de 3 rodillos

mas detalles técnicos:
- el rodillo superior puede abrirse máx. 15 mm (con tapa de cierre), accionamiento mediante engranajes
- rodillo superior del motor; recorrido de ajuste (manual) vertical = 15mm; incl. ranuras de doblado radio = 9 mm + 10.5 mm + 14 mm
- rodillo de doblar Ø 110mm; rotativo; recorrido de ajuste (manual) 65 mm; incl. ranuras de doblar Radio = 9 mm + 10,5 mm + 14 mm

Manejo de la máquina a través del panel de control y/o del pedal de control con doble interruptor 
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