WMW GOTHA UBR 3x1600 Al

Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 0100564
Almacén:

Tipo de Maquina:

Marca: WMW GOTHA
Tipo: UBR 3x1600
Ano: nicht bekannt

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Alemania
Ubicacion de Leipzig 5
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente
Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

ancho de la chapa:

espesor de la chapa:

espesor de chapa min.:

numero de rodillos:

numero de rodillos de enderezar:
diametro de rodillos:

distancia entre columnas:
velocidad de aplanamiento:
control:

potencia total requerida:

Peso de la Maquina aprox.:
dimensiones de armario eléctrico:

dimensiones del maquina aprox. L x A x Altura:

dimensiones Long. x Anch. x Alt.:
dimensiones Long. x Anch. x Alt.:

1600 mm

max. 3,3 mm

0,6 mm

oben: 10 Stlick / pieces

unten: 11 Stick/ pieces

@ 60 x 1700 (oben/unten) mm
1700 mm

15 m/min

Pilz

34,5 kW

28.0t

1,8x1,05x0,9m
28x1,3x2,7m
Gelenkwellenantrieb: 2,1 x 1,3 x 1,1 m
Rolleneinlauf: 1,8 x 0,05 x 0,9 m

Informaciones Adicionales

Enderezadora de chapas / Aplanadora de chapas

Otras caracteristicas técnicas de la maquina:

- rodillos de enderezamiento inferiores ajustables 24 mm (-4 a 20 mm) horizontales
- elevacion y giro transversal 1,4 mm /s

- velocidad de carrera de unidad de presion 0.5 mm /s

Los rodillos de enderzamiento son accionados por ejes cardanicos

i.D.
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