
Equilibradora - vertical
SCHENK VM3/2

Número de
Almacén:

0100582

Típo de Máquina: Equilibradora - vertical
Marca: SCHENK
Típo: VM3/2
Año: 2007
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

en consultación

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
peso de cuerpo para equilibrar max.: 100 kg
díametro para el cuerpo para balencar sin unidad mecanizado: mm
díametro para el cuerpo para balencar con unidad mecanizado: mnm
diámetro del cuerpo de equilibrio: max. Ø 800 mm
diámetro de giro: 630 mm
equilibrio de revolución por minuto: 120 - 1200 U/min
Eje del rotor:
tensión: V/Hz
potencia de accionamiento0: kw
potencia de conexión:
aire comprimido: bar
potencia de accionamiento: 4 kW
Peso de la Máquina aprox.: 0,6 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 1,8 x 1,2 x 1,4 m
dimensiones de armário eléctrico: 650 x 700 x 1900 mm

Informaciónes Adicionales
Máquina equilibradora vertical
La máquina equilibradora se utiliza para medir y equilibrar el desequilibrio estático o dinámico de los rotores.
Desequilibrio estático=2 y dinámico=3
Dispositivo de medición CAB 803
Pantalla de visualización
Ordenador RS232C
Sistema básico desequilibrio dinámico en 2 niveles
Manejo mediante panel de control en el armario de distribución / 2 interruptores de pedal
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