
Estampadora y roedora
Finn Power F6 SUV

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0100645

Típo de Máquina: Estampadora y roedora
Marca: Finn Power
Típo: F6 SUV
Año: 2002
Típo de control: CNC
País de Origen: Finlandia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 2

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
: 3061 mm
: 1528 mm
: 8 mm
curso eje x: 2584 mm
curso eje y: 1560 mm
Velocidad de los ejes: X-Weg: 90 m/min
Velocidad de los ejes: Y-Weg: 60 m/min
La fuerza de la prensa: 31 (300kN) t
dimensiones de la Mesa : 6280 x 3650 mm
distancia entre columnas: 3950 mm
Altura de separación: 250 mm
peso de la pieza: max. 200 kg
control: Siemens 840D
horas encendido : 5790 (running time per 19.05.2020) h
número de horas operativas: 23.139 (power on time per 19.05.2020) h
presión del aire - necesario: 300 bar
altura de trabajo max.: 920 mm
potencia total requerida: 30 kW
Peso de la Máquina aprox.: 11,8 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 6,3 x 6,2 x 2,1 (aufgebaut) m
dimensiones hidráulica: 1600 x 1140 x 1850 mm

Informaciónes Adicionales
La máquina está en un estado de uso muy bien cuidado.
Las chapas se transportan/deslizan sobre la mesa de brochas.
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Estampadora y roedora
Finn Power F6 SUV

Las mesas están divididas en 5 y dos de ellas se pueden mover a mano.
En el lado hay 3 pinzas, para la sujeción neumática.

Torre/unidad de la torreta:
-Cargador de herramientas Ø 1030mm con torreta para 20 estaciones de herramientas
-Velocidad del revólver 23.8 rpm.
-dimension máximo del punzón: 89 mm de diámetro.
-Golpe de punzón de aprox. 30 mm.
-Golpe de cilindro: 12mm

Accesorios:
varias herramientas (rectángulo, redondo, agujero oblongo, cuadrado, trapezoide)
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