Prensa de postes/vigas
SAMCO CTH-201

Numero de
Almacén:

Tipo de Maquina:
Marca:

Tipo:

Afo:

Tipo de control:
Pais de Origen:
Ubicacién de
Almacenamiento:
Plazo de
Entrega:
Condicion de
Entrega:

Precio:

0104001

Prensa de postes/vigas
SAMCO

CTH-201

1995

conventional

Alemania

Leipzig 2

inmediatamente
EXW, cargar gratis desembalado

a solicitud

Detalles Técnicos

acero redondo:
acero cuadrado:
angulo de acero:
Presion del punzén:
anchura de pasaje:

anchura libre entre las columnas:

golpe:

potencia total requerida:
Peso de la Maquina aprox.:
dimensiones Long. x Anch. x Alt.:

Informaciones Adicionales

Punzonadora hidraulica de vigas

hidrl. presién 250 bar

Superficie de la mesa de punzonado = 1830 x 500 mm
Carro de punzonado/placa = 500 x 500 mm; velocidad de desplazamiento = 800 mm/seg.; carrera de punzonado = 63 mm/seg.,
avance/retroceso 125/125 mm/seg.
Funcionamiento mediante panel de control y presostato/palanca de control

Equipamiento:

mm

mm
25 (250kN) t

1800 (1660 nutzbar) mm
max./min.: 155 /25 mm
Stanzhub: 130 mm

5,0 kW

2,0t

2,3x1,0x22m

2x rodillos de alimentacion@ 120 x 1630 mm cierre/apertura neumatica
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