
Cizalla de perfiles de acero
MAFRINO KKL

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0104403

Típo de Máquina: Cizalla de perfiles de acero
Marca: MAFRINO
Típo: KKL
Año: 1955
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
espesor de la chapa - max.: mm
número de carrera de punzonado :
altura de carrera de punzonado : mm
dimensiones de la Mesa : LxB = 430 x 700 mm
tensión: 380/50 V / Hz
potencia total requerida: 4,0 kW
dimensiónes de transporte del máquina : 1,8x1,3x1,3 m

Informaciónes Adicionales
Se pueden procesar materiales como acero plano, chapa y metales no ferrosos.
El control mediante manivela manual.
Punzón de entallar: AxL = 91,5x103,0mm y matriz AxL = 91,5x110mm
La máquina se apoya sobre reposapiés (viga en U de 200mm x 1300mm de largo)

La máquina no está conectada, se vende como se encuentra, para reconstrucción, conversión o como dispensador de piezas de repuesto.
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