Cizalla de perfiles de acero
Geka Micocrop-36

Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 0104406

Almacén:

Tipo de Maquina: Cizalla de perfiles de acero
Marca: Geka

Tipo: Micocrop-36

Afio: nicht bekannt

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Alemania

Ubicacion de Leipzig 1

Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

escote:

numero de carrera de punzonado :
altura de carrera de punzonado :
espesor de la chapa - max.:

acero redondo:

acero cuadrado:

angulo de acero:

acero plano:

longitud de cuchillo :

potencia total requerida:

Peso de la Maquina aprox.:
dimensiones del maquina aprox. L x A x Altura:

Informaciones Adicionales

Aplicacion: cizallar - entallar - punzar

Accesorios:

170 mm

24 Hub/min

mm

mm

30 mm

25 mm

80 x 80 x 8 bei 90° mm
200 x 12 /350 x 6 mm
230 mm

2,2 kW

0,52t
1,1x0,9%x1.55m

varios troqueles y varios punzones y pequefios punzones (ver foto)

Anwendung: Scheren - Ausklinken - Stanzen

Beim Stanzen:

-Scher- und Stanzkraft = 36 to

-StanzgréBBe max. @ 27 x 10mm

-Stanzweg 15mm

-Tisch B X T: 450 x 350mm

-Anschlag Lineal mit Ldngs- und Tiefenskala
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Cizalla de perfiles de acero W” v

Geka Micocrop-36 AR

Ausstattung:
-verfahrbar mit 4 Schwenkradern, davon 2 Stlick gebremst

Zubehor:
div. Matrizen und div. Stempel und Kleinstempel (siehe Foto)
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