
Taladradora radial
nicht bekannt BG 12-41A

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0200356

Típo de Máquina: Taladradora radial
Marca: nicht bekannt
Típo: BG 12-41A
Año: 1985
Típo de control: conventional
País de Origen: Rusia
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de perforación en acero (diámetro): 45 mm
longitud del brazo: 350 - 1600 mm
ajuste de brazo vertical: 800 mm
cabeza del taladro movimiento horizontal: 1250 mm
capacidad de perforación en hierro fundido: 60 mm
Tipo de cono husillo MT: MK 5
distancia cabezal de taladro - area de sujeción suerficie: min/max: 800 / 1600 mm
columna giratoria: 360 °
diametro de columna: Ø 300 mm
revoluciones por minuto: 18...2000 / 24 step U/min
carrera del husillo: 400 mm
avance: 0,045...5,0 mm/U mit 24 step mm/U
superficie de sujeción de placa de base: 1700 x 820 mm
potencia total requerida: ca. 10 kW
Peso de la Máquina aprox.: 3,5 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,5 x 1,1 x 3,0 (3,15) m

Informaciónes Adicionales
Equipo:
- Manejo a través del panel de control
- sin bandeja de refrigerante
- con bomba de agua de refrigeración (25 litros/min.)
- Tamaño del cubo de perforación horizontal/vertical: LxAnxAl: 1800 x 1020 / 1800 x 400mm, inclinable 90° con mango de manivela 
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