Taladradora y roscadora automatica v v
GNUTTI FMO 11-125 Al

Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 0200427

Almacén:

Tipo de Maquina: Taladradora y roscadora automatica
Marca: GNUTTI

Tipo: FMO 11-125

Afio: nicht bekannt

Tipo de control: conventional
Pais de Origen: Italia
Ubicacion de Leipzig 2
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente
Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

Tipo de cono husillo:

carrera del husillo: mm

numero de husillos : 11 Stlck

numeros de estaciones: 11 Stlick

aire comprimido: 6 - 7 bar

potencia total requerida: 13,0 kW

Peso de la Maquina aprox.: 10,2t

dimensiones maquina: 3,2x3,1x2,7m
dimensiones de armario eléctrico: 1,6x0,4x1,9mm

Informaciones Adicionales

Méaquina de Transferencia
Accesorios opcionales. Solicite mas informacién!

- Tambor de sujecion de la pieza de trabajo @ 1000 mm con soporte de la pieza de trabajo con 8 estaciones de sujecion de la pieza de trabajo,
mordazas de sujecién autocentrantes 260 mm entre las mordazas, carrera max. de la mordaza de sujeciéon de 20 mm (circuito oleoneumatico)
- 11 puestos de trabajo con fijacion SK 40

- Unidad de taladrado 8x: carrera del husillo 125mm, avance 0 - 2 m/min, velocidad 164 - 1005 rpm en 12 pasos

- Unidades de roscado 3x: carrera util 125mm, sentido de giro izquierda/derecha, nimero de revoluciones 31,5 - 194 rpm en 12 pasos

- Unidades de taladrado opuestas 8 unidades con adaptador SK 40

- Dispositivo de refrigeracion con alimentacién

- Manejo a través del panel de control

- con caja de virutas Largo: 1200 x Ancho: 800 x Alto: 400mm

- unidad de refrentado
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