
Taladradora de múltiples montantes
WMW Saalfeld BKR 20x4 AI

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0200438

Típo de Máquina: Taladradora de múltiples montantes
Marca: WMW Saalfeld
Típo: BKR 20x4 AI
Año: nicht bekannt
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
número de cabezales: 4
capacidad de perforación en acero (diámetro): 25 mm
carrera del husillo: 140 / 220 mm
capacidad de perforación en hierro fundido: 32 mm
husillo de taladro - típo de cono : Bohrsäule 1-3: MK3
husillo de taladro - típo de cono : Bohrsäule 4: MK4
ajuste del cabezal: 270 mm
revoluciones del cabezal: 90...1000 / 180...2000 U/min.
distancia husillo: 450 mm
ajuste del cabezal fijo: 300 manuell mm
distancia entre mesa / husillo: 630 mm
avance: 3x 0,08...0,32 und 1x 0,008...1,25 mm/U
revolución por minuto: 90 - 1000 / 8step U/min
superficie de la mesa : 355 x 1800 mm
ajuste del mesa: 400 manuell mm
potencia total requerida: ca. 9,6 kW
Peso de la Máquina aprox.: 2,5 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,1 x 1,0 x 2,4 m

Informaciónes Adicionales
Roscado, rotación derecha-izquierda
Capacidad de taladrado en acero: 3x 20mm y 1x 25mm
Capacidad de taladrado en fundición gris: 3x 25mm y 1x 32mm
Bohrsäule Nr. 4: BK 25 mit Gewindeschneiden, Rechts-Linkslauf
Bohrsäulen 1 - 3 RechtslaufBohrleistung in Stahl: 3x 20mm und 1x 25mm
Bohrleistung in GG: 3x 25mm und 1x 32mm
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Taladradora de múltiples montantes
WMW Saalfeld BKR 20x4 AI

NOT AUS über Fußbügel
Kühleinrichtung ist elektrisch vorgerüstet
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