
Taladradora de columna
WMW SAALFELD BS 63

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0200676

Típo de Máquina: Taladradora de columna
Marca: WMW SAALFELD
Típo: BS 63
Año: -
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de perforación en acero (diámetro): 63 mm
escote: 360 mm
carrera del husillo: 280 mm
tipo de cono MK: 5
ajuste del cabezal fijo: 300 motorisch/motoric mm
distancia entre mesa / husillo: 750 mm
distancia entre la placa base y el husillo:: 1200 mm
revolución por minuto: 12 - 1680 / 12 step U/min
dimensiones de la Mesa : 770x640 (hinten) mm
superficie de sujeción longitud x Anchura: 630 x 500 mm
ajuste mesa taladro : 350 vertikal mm
superficie de sujeción: 630x500 mm
mesa taladro: drehbar 360° mm
superficie de sujeción de placa de base: 490 x 530 mm
potencia total requerida: 9,3 kW
Peso de la Máquina aprox.: 1,7 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 1,2x0,77x3,1 m

Informaciónes Adicionales
El taladro está construido con una automática especial.
Hay una mesa de indexación giratoria con rotación de 180 ° en la máquina. Mediante de multi-husillo son varios agujeros en 2 tiempos
posibles.
Habla con nosotros! ¡Cambios son posibles!

otros accesorios:
Mesa de la máquina (montada atrás de la máquina) Construcción de acero soldado 800x800 mm
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Taladradora de columna
WMW SAALFELD BS 63

div. Cambio de elementos para cambiar el dispositivo
- más accesorios vease en las fotos
i.D.
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