
Centro de mecanizado - horizontal
WERKZEUGMASCHINENFABRIK VOGTLAND GMBH HPC 63 T - 4 Achsen / 4 axis

Número de
Almacén:

0200896

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - horizontal
Marca: WERKZEUGMASCHINENFABRIK

VOGTLAND GMBH
Típo: HPC 63 T - 4 Achsen / 4 axis
Año: 1999
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

2 - 3 dias

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
curso eje x: 690 mm
curso eje y: 400 mm
curso eje z: 550 mm
eje B (mesa): 360° mm
control: Siemens 840 D
revoluciones del cabezal max.: max. 12 000 U/min
cabezal de torreta : 6 Plätze/places
cono portaherramientas: HSK-A63C-M Ik
potencia total requerida: 200 kW
Peso de la Máquina aprox.: 10,5 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 4,2x2,2x3,0 m
dimensiones transportador de virutas Long. x Anchura x Altura: 3,0x1,3x1,65 m

Informaciónes Adicionales
Fresadora de columna móvil
La unidad de cambio de herramientas consta de 3 -eje NC y 1 -eje de mesa giratoria NC
Cambiador de herramienta (con almacén de herramientas)
mesa giratoria Tipo SKH-NC 4/029, diámetro=460mm , placa de superficie de la mesa Ø 500 x20mm, revoluciones por minuto máx. 22 rpm
- Torreta de herramientas de corona HSK 63 para 6 Werkzeuge (4x = 17400 U/min. und 2x = 13300 U/min.)
- Panel de control SIEMENS
- transportador de virutas Marca Knoll tipo 400K-3/280, altura de expulsión 1150mm
- sistema de refrigeración para el husillo de la marca SCHIMBKE Tipo DK 34V, 1,53 kW
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