
Taladradora de columna
A. Tacke nicht bekannt

Número de
Almacén:

0206010

Típo de Máquina: Taladradora de columna
Marca: A. Tacke
Típo: nicht bekannt
Año: -
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de perforación en acero (diámetro): 30 mm
escote: 260 mm
carrera del husillo: 160 mm
Tipo de cono husillo MK: MK3
etapas de avance: 0,1; 0,2; 0,3 mm/U und manuell
revoluciones del cabezal: max. 1800 stufenlos U/min
distancia cabezal / mesa max.: 750 mm
superficie de sujeción de mesa: L: 280 x B: 355 mm
mesa rotatoria: nein °
mesa sujeción - giratoria: 360 Grad
ajuste mesa taladro : vertikal: 600 mm
diámetro de columna: 130 mm
roscar: Nein / no
potencia total requerida: 1,1 kW
Peso de la Máquina aprox.: 570 kg
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 0,9 x 0,9 x 1,9 m

Informaciónes Adicionales
Esta máquina tiene 2 mesas.
Mesa de taladrado LxA: 370 x 500 mm
Mesa de sujeción: LxA: 420 x 750 mm Superficie de sujeción = 320 x 600 mm, desplazamiento transversal (eje X) posible 250 mm
Expulsión con cuña expulsora
Accesorios
torno de banco
Pies de máquina 
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