
Taladradora de columna
ALZMETALL AX3/SV

Número de
Almacén:

0206011

Típo de Máquina: Taladradora de columna
Marca: ALZMETALL
Típo: AX3/SV
Año: 1999
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

en consultación

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de perforación en acero (diámetro): 32 mm
escote: 293 mm
carrera del husillo: 120 mm
capacidad de perforación en hierro fundido: Ø 38 mm
Tipo de cono husillo MK: MK 3
distancia entre la columna y el husillo : 293 mm
revoluciones del cabezal: 160 - 2250 / seples U/min
avance: 0,10 - 0,20 / manuell+automatisch mm/U
distancia cabezal / mesa max.: 55 - 642 mm
superficie de sujeción de mesa: 300 x 300 mm
ajuste mesa taladro : ja mm
diámetro de columna: 115 mm
distancia centro de husillo hasta placa de base: 1207 mm
potencia total requerida: 1,9 kW
Peso de la Máquina aprox.: 280 kg
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 0,7 x 1,0 x 1,9 m

Informaciónes Adicionales
Taladradora de columna con ajuste continuo de la velocidad y avance automático.
Roscado con conmutadorEquipamiento: portabrocas RÖHM 3 - 16 mm, manejo mediante interruptor de pedal izquierda/derecha. 
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