
Centro de mecanizado - vertical
MATEC 30L

Número de
Almacén:

0208027

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - vertical
Marca: MATEC
Típo: 30L
Año: 1999
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
curso eje x: 2000 mm
curso eje y: 600 mm
curso eje z: 500 mm
control: Bosch Typ3 osa (Bahnsteuerung)
capacidad de perforación en acero (diámetro): 40 mm
Corte de hilo: 22 M
cambiador de herramienta: 24 Plätze
revoluciones del cabezal: 0 - 9000 U/min.
Tipo de cono husillo MK: SK 40
distancia entre la columna y el husillo : 650 mm
la nariz del huso distancia y mesa: 100 - 600 mm
gama de avance: 30.000 (programmierbar) mm/min
avance rápido:: X/Y+Z: 30 / 30 / 30 m/min
dimensiones de la Mesa : Spannfläche: 2500x650 mm
interface:
potencia total requerida: 42 kW
Peso de la Máquina aprox.: 6,8 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 3,5 x 5,4 x 3.,2 m
dimensiones de armário eléctrico: 580 x 1300 x 2200 mm

Informaciónes Adicionales
Ejecución:
refrigeración a través del husillo principal
Lubricación central de aceite
Filtro de cinta de papel refrigerante (L:2000xAn:1000xAl:1200)
Transportador de virutas Küma tipo SF1/400WB (L:5.000xAn:550xAl:1460mm)
Hidráulica MeWesta Hydraulik GmbH
IKZ Unidad de refrigeración hidráulica BKW GmbH
Unidad de refrigeración en armario de distribución Rittal
Accionamiento del husillo principal AC 16 kW (accionamiento directo)
Torque máx. 100Nm
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Centro de mecanizado - vertical
MATEC 30L

Equipamiento
Moderna iluminación interior
i.D. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

WMW AG
Messeallee 10a
D-04158 Leipzig

Tel:
Fax:

+49 (0341) - 52 04 60
+49 (0341) - 52 04 61 7

Mail:
Web:

info@wmwag.com
http://www.wmwag.com

http://www.tcpdf.org

