
Centro de mecanizado - vertical
HAAS VF-6SS

Número de
Almacén:

0208030

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - vertical
Marca: HAAS
Típo: VF-6SS
Año: 2017
Típo de control: CNC
País de Origen: Estados Unidos
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
curso eje x: 1625 mm
curso eje y: 813 mm
curso eje z: 762 mm
control: HAAS Automation
horas operativa - de cabezal: 3127 h
revoluciones del cabezal: max. 12.000 U/min.
max. torque en el husillo: max. 122 Nm
cambiador de herramienta: 30 + 1 Plätze
dimensiones de la Mesa : 1626 x 711 mm
max. peso sobre la mesa: 907 kg
Tipo de cono husillo MK: SK40
potencia cabezal: 22,4 kW
gama de avance: X/Y/Z: max. 21,2 m/min.
avance rápido:: X/Y/Z: 30,5 m/min
interface: ja
tensión de control: 440 V
conexión de aire a presión: 6,9 bar
potencia total requerida: 22,4 kW
Peso de la Máquina aprox.: 10,2 t
dimensión dispositivo de refrigeración: 2,5 x 1,2 x 0,9 m
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 4,8 x 3,2 x 2,9 m

Informaciónes Adicionales
Centro de mecanizado de alta velocidad
Husillos de bolas con doble anclaje
todos los ejes con servomotores de alto rendimiento, conectados directamente al husillo de bolas
Caja de cambios de 2 niveles
Manejo mediante panel de control y unidad de control manual
Transportador de virutas/transportador de husillos
Unidad de refrigeración
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Centro de mecanizado - vertical
HAAS VF-6SS

Accesorios:
Soporte SK40 Ø cortador de dedos
Dedo de medición SK40 y varias piezas pequeñas 
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