Centro de mecanizado - vertical
SPINNER VC750

Numero de
Almacén:

Tipo de Maquina:
Marca:

Tipo:

Afo:

Tipo de control:
Pais de Origen:
Ubicacién de
Almacenamiento:
Plazo de
Entrega:
Condicion de
Entrega:

Precio:

0208031

Centro de mecanizado - vertical
SPINNER

VC750

2013

CNC

Alemania

Leipzig 5

inmediatamente
EXW, cargar gratis desembalado

a solicitud

Detalles Técnicos

curso eje x:
curso eje y:
curso eje z:
control:

horas encendido:

horas operativa - de cabezal:
revoluciones del cabezal:
max. torque en el husillo:
Tipo de cono husillo MK:
cambiador de herramienta:
dimensiones de la Mesa :
max. peso sobre la mesa:

gama de avance:
avance rapido::
interface:

tension de control:

conexioén de aire a presién:

potencia total requerida:

Peso de la M&quina aprox.:

dimension dispositivo de refrigeracion:
dimensiones del maquina aprox. L x A x Altura:

Informaciones Adicionales

760 mm

460 mm

460 mm
Heidenhain TNC 620
20246 h

7724 h

12.000 U/min.
75-95Nm

SK40

24 Platze

900 x 410 mm
350 kg

k.A.

36 m/min

RS232

24DCV

6 /8 bar

20 kVA

ca. 6,0t
1,7x0,7x1,35m
1,9x2,3x2,45m

TNC620 (control de contorneado con hasta 5 ejes controlados, especialmente adecuado para el fresado universal), integrable en la red

Puertas de seguridad con cristales de plastico resistentes a los golpes

Transportador de virutas

Unidad hidraulica

Sistema de preparacién de refrigerante
Sistema de refrigeracion Rittal en el armario de distribucion
Area de trabajo lluminacién interior
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