
Torno automático de barras de un husillo
NILES N20/2x1000

Número de
Almacén:

0300143

Típo de Máquina: Torno automático de barras de un husillo
Marca: NILES
Típo: N20/2x1000
Año: 2010
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Sajonia

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de pasaje de husillo : 92 mm
curso vertical (Eje Z): mm
longitud de torneado: 1000 mm
curso vertical (Eje Z): min.: 404 mm
curso vertical (Eje Z): max. 1130 mm
movimiento de refrentado eje x: min./max.:15 / 335 mm
control: Sinumerik SL840D
gama de velocidad de cabezal principal - continuo: U/min
max. torque en el husillo: 2500 Nm
velocidad de avance : mm/min
velocidad de avance : mm/min
torreta de herramientas: 12 tools axial
presión operativa: 6,0 bar
avance rápido: 20 m/min
potencia total requerida: 88 kVA
Peso de la Máquina aprox.: t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: ca. 4,45 x m
dimensiónes del cargador de barras: ca. L: 5,7 x B: 2,65 x H: 2,4 m

Informaciónes Adicionales
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