
Torno de refreno
WMW ZERBST DPS 1400

Número de
Almacén:

0300219

Típo de Máquina: Torno de refreno
Marca: WMW ZERBST
Típo: DPS 1400
Año: 1960
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

GOG

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

Ex-localización

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro del plato: 1400 mm
diámetro volteo sobre carro: 1200 mm
longitud de torneado: 2000 mm
distancia entre puntos: 2000 mm
diámetro volteo sobre bancada : 1400 mm
altura de puntos: über Bett: 710 mm
diámetro interior del husillo: 80 mm
revolución por minuto: 1,8 - 90 / 18 step U/min
gama de avance: längs: 0,28-2,8 und plan: 0,18-1,8 mm/min
cono morse cana MT:
recorrido cabezal móvil: mm
guías de bancada longitud: mm
peso de pieza entre puntos máximo: kg
potencia total requerida: ca. 22 kW
Peso de la Máquina aprox.: 15,0 t
dimensión de la máquina Largo x Ancho x Alto: 6,0 x 2,0 x 2,0 m

Informaciónes Adicionales
Diseño: Bancada de tres carriles con contrapunto y cabezal
Placa frontal de fundición gris
Soporte de acero de 4 pliegues
Contrapunto con punzón central fijo
Peso máximo de la pieza con sujeción volante: 2500kg
Peso máximo de la pieza de trabajo entre los centros: aprox. 8000kg
varios accesorios ver fotos 
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