Torno CNC
Hahn & Kolb PD 200

)
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Infelizmente la maquina ya fue vendida.

Numero de 0300574
Almacén:

Tipo de Maquina: Torno CNC
Marca: Hahn & Kolb
Tipo: PD 200
Ano: -

Tipo de control: CNC
Pais de Origen: Alemania
Ubicacion de Leipzig 1
Almacenamiento:

Plazo de inmediatamente

Entrega:

Condicion de EXW, cargar gratis desembalado
Entrega:

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos

diametro volteo sobre bancada :
diametro volteo sobre carro transversal:
longitud de torneado:

curso eje -x:

control:

horas encendido :

horas operativa - de cabezal:
diametro de oscilacion:
diametro interior del husillo:
diametro de pasaje de husillo :
gama de revoluciones:

torreta de herramientas - nimero de estaciones:

avance rapido eje x + z:

cono morse cana MK:

avance rapido:

avance:

potencia total requerida:

Peso de la Maquina aprox.:

dimensiones del maquina aprox. L x A x Altura:

Informaciones Adicionales

mas detalles:

200 mm

mm

210 mm

125 mm

Sinumerik 820T

59 467 h

1000 h

550 mm

36 mm

27 (im Zugrohr) mm

50 ... 8000 U/min

8

6 + 12 m/min

MK 3

X/Z Achse: 6 /12 m/min
X/Y Achse: 0,1 -6/0,1-12 m/min
12,5 kW

2,0t
1,95x1,42x1,7m

- portaherramientas - torreta de disco como torreta inclinado, cono en acuerdo de DIN 69880, sistema de herramientas VDI 3425B.2

- portabrocas de 3 mordazas @ 115mm

- contrapunto (desplazamiento aprox. 250mm; carrera de la pluma = 90mm; montaje MK3)

- depésito de virutas, a la derecha es extensible
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Torno CNC
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- sistema refrigerante
- manejo a través del panel de control y 2 interruptores de pedal

La maquina puede ser demostrado operativa

WMW AG Tel: +49 (0341) - 52 04 60 Mail: info@wmwag.com
Messeallee 10a Fax: +49 (0341) - 52 04 61 7 Web: http://www.wmwag.com
D-04158 Leipzig


http://www.tcpdf.org

