
Torno de husillo de roscar o husillo guí
WMW  DLZ 450x2000

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0300696

Típo de Máquina: Torno de husillo de roscar o husillo guí
Marca: WMW
Típo: DLZ 450x2000
Año: 1960
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 2

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro volteo sobre bancada : 500 mm
diámetro volteo sobre carro: 260 mm
longitud de torneado: 2000 mm
altura de centro medido en bancada: 230 mm
diámetro interior del husillo: 45 mm
revoluciones del cabezal: 16-2240 / 18 step
avance: längs/long.: 0,025-1,12 / 32 step m/min
avance: quer/transv.: 0,011 - 0,5 / 32 step m/min
ajuste de caña contrapunto: 220 mm
tipo de cono MK: Reitstock: MK5
tensión: 380/50 V/Hz
potencia total requerida: 10,8 kW
Peso de la Máquina aprox.: 3,1 t
dimensiónes Long. x Anch. x Alt.: 3,6 x 1,2 x 1,25 m
dimensiónes de transporte del máquina : 3,7x1,3x1,4 m

Informaciónes Adicionales
curso transversal y de soporte superior = 300/130
roscar es posible
equipado:
mandril de tres mordazas Ø 250mm (WMW Niles)
4 (lugares) porta herramientas de cincel
dispositivo de refrigeración con bomba
acessorios:
1 pieza de luneta Ø 150mm
varias ruedas de intercambia de transmisión
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Torno de husillo de roscar o husillo guí
WMW  DLZ 450x2000

varias puntas rotativas MK3
1 pieza de placa frontal Ø 450 mm
Máquina puede ser demostrada operativa.
i.D. 
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